
表

偏差上限PV上限

PV下限 偏差下限

上下限偏
差範囲外

上下限偏
差範囲内

HBA下限

● PV/SP表示 : 4桁7セグメント赤色発光ダイオード ● サンプリングタイム : 250ms

● 精度 : ±0.2% of FS                             ● 運転モード : 自動/手動

● 制御モード : Single-Loop Control           ● 温度設定(SP) : 1設定(1ゾーンPID)

入力

出力

警報

● 入力形式 : ユニバーサルインプット(1点)

● 入力種類
      T/C : K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, Platinel Ⅱ
      RTD : Pt100, JPt100
      DCV : -10 ~ 20mV, 0 ~ 100mV, 0.4 ~ 2.0VDC, 1 ~ 5VDC, 0 ~ 10VDC
           (4 ~ 20mA, 0 ~ 20mA, 外部抵抗 250Ω, 500Ω 付着)

● 出力形式 : 1点

● 警報数 : 基本 2点, 大 4点  *注4

● 出力種類  Time-proportional PID : Relay, SSR(電圧パルス)
             Continuous PID : SCR(4 ~  20mADC)

● 警報種類 : 21 types(上下限、 上下限偏差、待機上下限…)   *注5

● 伝送出力 : 4 ~ 20mADC ( PV, SP, MV ) or Loop power supply

● 通信方法 : PC-Link, MODBUS(ASCII, RTU),SYNC Master,slave

● 定格電圧及び消費電力 : 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz / 大 ６Ｗ　以下

“取り扱い注意”または“注意事項”を表示します。この事項を違反する時、死亡
したり重傷、および機器の深刻な損傷を招くことがあります。

本使用説明書で使用されるシンボルマークは次の通りです。

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

入力タイプ

K1

K2

J

E

T

R

B

S

L

N

U

W

Platinel Ⅱ

PtA

PtB

PtC

JPtA

JPtB

0.4∼2.0V

1∼5V

0∼10V

-10∼20mV

0∼100mV

温度範囲(℃)

-200∼1370

-199.9∼999.9

-199.9∼999.9

-199.9∼999.9

-199.9∼400.0

0∼1700

0∼1800

0∼1700

-199.9∼900.0

-200∼1300

-199.9∼400.0

0∼2300

0∼1390

-199.9∼850.0

-199.9∼500.0

-150.0∼150.0

-150.0∼150.0

-199.9∼500.0

温度範囲(°F)

-300∼2500

0∼2300

-300∼2300

-300∼1800

-300∼750

32∼3100

32∼3300

32∼3100

-300∼1600

-300∼2400

-300∼750

32∼4200

32∼2500

-300∼1560

-199.9∼999.9

-199.9∼300.0

-199.9∼999.9

-199.9∼300.0

0.400∼2.000V

1∼5V

0∼10V

-10∼20mV

0∼100mV

Group

T/C

RTD

DCV

mV

DISP

TC.K1

TC.K2

TC.J

TC.E

TC.T

TC.R

TC.B

TC.S

TC.L

TC.N

TC.U

TC.W

TC.PL

PTA

PTB

PTC

JPTA

JPTB

2V

5V

10V

20M

100M

待機動作出力様式出力様式
No. 種類

待機動作

正接 逆接 無 有

表示デ
ーター No.

正接 逆接 無 有

表示デ
ーター

種類

1

2

3

4

5

6

11

12

13

14

15

16

PV上限

PV下限

偏差上限

偏差下限

偏差上限

偏差下限

PV上限

PV下限

偏差上限

偏差下限

偏差上限

偏差下限

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

AH.F

AL.F

DH.F

DL.F

DH.R

DL.R

AH.FS

AL.FS

DH.FS

DL.FS

DH.RS

DL.RS

上下限偏差
範囲外7 17

上下限偏差
範囲外

○ ○○ ○DO.F DO.FS

上下限偏差
範囲内8 18

上下限偏差
範囲内

○ ○○ ○DI.F DI.FS

9 19PV上限 PV上限○ ○○ ○AH.R AH.RS

10 20PV下限 PV下限○ ○○ ○AL.R AL.RS

* HBA Option 選択時

21 SOAK ○ SOAK

-設定内容の登録およ
  びパラメターの選択時
  に使用
-運転画面からディス
  プレイ画面の変更時に
使用

-運転画面でSET/ENTを
  ３秒以上押す→“MENU
画面”に移動

-MENU画面でSET/ ３秒
以上押す→“運転画面

  ”に移動

-パラメーターの内容を 
  ENTを変更時に使用
-グループ間の移動時に   
使用

修正しようと
するDIGITの位
置の変更時に
使用

EVENT(ALARM
固定)発生時
に点灯

制御出力ON
時に点灯

MAN 
MODE時に点灯、AU
TO 
TUNING時に点滅

電源を入れる

ENT

ENT

ENT

運転画面－１：
電源を入れた時
初に表示

運転画面－２：
出力表示画面

User 
Screenが登録さ
れている場合

値

値

値

値

運転画面

● 安全 : EN61010-1, UL61010C-1, CAN/CSA·C22.2 No.10101-92, Category Ⅱ

● EMC : EMI(Emission) - EN61326, ClassA

EMS(Immunity) - EN61326

*注4 : ST340, 360, 380は 大 2点          *注5 : HBA Option 選択時 22 Types

    S   SSR

制御出力     A

    R

  AOUT(SCR)

  RELAY

形名? 附加仕様

ST340/360/370 
/380/390

説明 備考

  デジタル
  コントローラー

        0

        1

  100 ~ 240VAC

  24VDC

伝送出力    *注1

  RS422 / 485    *注1

警報出力 1点    *注2

警報出力 1点    *注1, *注2

             /RET 

附加仕様
             /RS

             /ALM3

             /ALM4

*注1 : RET, RS, HBA, ALM4 混在指定不可                  *注2 : ST340,360,380 不可

ヒーターの断線の入力    *注1, *注3             /HBA

電源

*注3 : 制御出力 AOUT時 選択不可

◎ ALM3,4=ST340,360,380では 使わず。     ◎ 警報の種類
21:Soak, 22:HBA

◎ ON/OFF MODE 運転時には P.I.D GROUPは SKIPする。

◎ ON/OFF MODE 運転時には AT GROUPは SKIPする。
株式会社 三元テックの製品を 購入して誠にありがとうございます。安全のために
本使用説明書を 必ず
ご読んで使ってください。製品のお問い合わせおよび技術的な相談は当社の 
営業部までご連絡してください。
Tel : +82-32-326-9120                       
http://www.samwontech.com        

FAX    : +82-32-326-9119
E-mail : webmaster@samwontech.com

· AUTO 運転  MODE : POから 制御の始め

※ 電源 ON時の 動作 : 電源 OFF 以前の
運転 MODEから
始め

1. 感電する危険があるので、本製品をパネルに設置した状態で通電（電源ON）させそ
   の後に 操作してください。
2. ノイズの原因になる機器あるいは配線の場合、本製品の近くに置かないでくださ
   い。
3. 製品を傾斜地に設置しないでください。
4. 配線時には全ての機器の電源を遮断（OFF）させた後、配線してください。
5. 定格(AC 100~240V(±10%), 50/60Hz)以外の電源をご使用になる時には、感電お
   よび火災の危険があります。
6. 使用時に火災、感電、傷害の危険を減らすために、基本注意事項に従ってくださ
   い。
7. 接地に必要な内容は、設置要領を参照してください。ただし、水道管、ガス管、

電話線、避雷針には絶対に接地しないでください。爆発および引火の危険があり
   ます。

User 
Screenが登録さ
れている場合

PV ▲
ALM

ON▶

◀OFF

DB

△
SP

DEV
+▲

ALM.H
-

ON▶

◀OFF

DB

▲
ALM

◀ON

PV
OFF▶

DB
DEV

◀ON

- +△
SP

▲
ALM.L OFF▶

DB

ON▶

+△ ▲
ALM.H◀OFF

DB

◀ON

- ▲
ALM.L OFF▶

DB

DEV

△

DEV
▲

ALM.L
-

ON▶

◀OFF

DB

◀ON

+▲
ALM.H OFF▶

DB

AT

AT.BS

ARW

FUZY

P

▲
▼

LOCK

DSP.H

DSP.L

U.PWD

ONOF

INIT

G.PID G.CTL

A/M

US1

US2

U.SLP

D.SLP

G.AT

▲
▼

▲
▼

ENT

C.MOD

G.HBA

IN-T

IN-U

IN.RH

IN.RL

G.IN

IN.DP

IN.SH

IN.SL

IN.FL

BSL

BS

メニュー画面

I

D

*

PWDG.SUB

ENT ENT ENT ENT

▲
▼

O.ACT

OH

OL

G.OUT

HYS.H

HYS.L

PO

ENT

CT

**

**

▲
▼

ALT1

AL1.H

AL1.L

G.ALM

A1DB

ALT2

AL-2

ENT

AL-1

AL2.H

AL2.L

A2DB

ALT3

AL-3

AL3.H

AL3.L

A3DB

ALT4

AL-4

AL4.H

AL4.L

A4DB

▲
▼

ENT

HBCS

HBCD

HBDB

G.RET

▲
▼

ENT

RET

RETH

RETL

G.COM

▲
▼

ENT

COM.P

BAUD

PRTY

SBIT

DLEN

ADDR

RP.TM

: OPTION時

*

**

: I=0時

: ON/OFF 動作時

SKDV

SPRH

SPRL MR

RSL

A1DY

A2DY

A3DY

A4DY

ADDR

RP.TM

SET/ENT 3秒 or キー操作ないで 60

HBA ● CT仕様 : CTL-6-S or 800:1 CT 使用

21 HBA下限 * ○ HBA

SOAK

ON 状態では SP 変更時 ALM OFFする。

SKDV

◀ON

TSP NSP

PV

OFF▶

D.SLP 動作時

SKDV

◀OFF NSP TSP

PV
ON▶

U.SLP 動作時

HBCD
DB

▲
ALM(HBCS) OFF▶

◀ON

AT-G

AT Auto Tuning OFF, ON ABS OFF AUTO 時

記号 パラメーター 設定範囲 単位 備考初期値

常時表示AT.BS Auto Tuning Bias EUS(-10.0 ~ 10.0%) EUS EUS(0.0%)

AT AUTO, MAN AUTO, MAN ABS AUTO 常時表示

記号 パラメーター 設定範囲 単位 備考初期値

US1 User Screen OFF, D-Register番号(1~1299) ABS OFF 常時表示

US2 User Screen OFF, D-Register番号(1~1299) ABS OFF 常時表示

C.MOD Control Mode D.DV, D.PV ABS D.PV 常時表示

記号 パラメーター 設定範囲 単位 備考初期値

FUZY Fuzzy OFF, ON ABS ON 常時表示

AT-G AT Gain 0.1 ~ 10.0 ABS 1.0 AUTO 時

P 比例帯 0.1 ~ 999.9% % 10.0% 常時表示

I 積分時間 OFF, 1 ~ 6000秒 秒 120秒 常時表示

D 微分時間 OFF, 1 ~ 6000秒 秒 30秒 常時表示

MR Manual Reset -5.0 ~ 105.0% % 50.0% I=0時

記号 パラメーター 設定範囲 単位 備考初期値

LOCK Key Lock OFF, ON(Edit禁止) ABS OFF 常時表示

U.PWD User Password 0 ~ 9999 ABS 0 常時表示

ONOF ON/OFF MODE OFF, ON ABS OFF 常時表示

記号 パラメーター 設定範囲 単位 備考初期値

IN-T 入力の種類 ”センサー入力の種類” 参照 ABS TC.K1 常時表示

IN-U 入力Range単位 ℃, ℉ ABS ℃ T/C, RTD

IN.RH 計器Range上限 “センサー入力の種類”参照
ただし、INRH>INRL入力の種類

EU EU(100%) 常時表示

IN.RL 計器Range下限 EU EU(0.0%) 常時表示

IN.DP 小数点の位置 0 ~ 3 ABS 1 mV, V

IN.SH Scaleの上限 -1999～9999 ただし、NSH>INSL  
小数点の位置は IN.DPによる ABS

100.0 mV, V

IN.SL Scaleの下限 0.0 mV, V

IN.FL PV Filter OFF, 1 ~ 120 秒 OFF 常時表示

BS Bias Value EUS(-100.0 ~ 100.0%) ABS 0 常時表示

RSL RJC SEL TC, TC.RJ, RJC ABS TC.RJ T/C

ARW
Anti-Reset

Wind-Up Select
Auto(0.0)~200.0% % 100.0% 常時表示

U.SLP Up Slop
OFF(0),

EUS(0.0%+1digit~100.0%)/min EU OFF(0) 常時表示

D.SLP Down Slop
OFF(0),

EUS(0.0%+1digit~100.0%)/min EU OFF(0) 常時表示

SKDV Soak Deviation EUS(0.0~10.0%) EUS EUS(0.0%)
ALM=SOAKの

選択時

SPRH
Set Point
Range High

EU(0.0 ~ 100.0%) EU EU(100.0%) 常時表示

SPRL
Set Point
Range Low

EU(0.0 ~ 100.0%) EU EU(0.0%) 常時表示

記号 パラメーター 設定範囲 単位 備考初期値

O.ACT 正/逆切り替え REV, FWD ABS REV 常時表示

HYS.H HYSTERISYS HIGH EUS(0.0 ~ 10.0%) EUS EUS(0.5%) ON/OFF Mode時

HYS.L HYSTERISYS LOW EUS(0.0 ~ 10.0%) EUS EUS(0.5%) ON/OFF Mode時

PO Preset Out -5.0 ~ 105.0% % 0.0% 常時表示

記号 パラメーター 設定範囲 単位 備考初期値

ALT1 警報１の種類 ”警報の種類”参照 ABS AH.F 常時表示

A1DB 警報1のHys. EUS(0.0 ~ 100.0%) EUS EUS(0.5%) 常時表示

ALT2 警報2の種類 ”警報の種類”参照 ABS AH.F 常時表示

A2DB 警報2のHys. EUS(0.0 ~ 100.0%) EUS EUS(0.5%) 常時表示

ALT3 警報3の種類 ”警報の種類”参照 ABS AH.F Option時

A3DB 警報3のHys. EUS(0.0 ~ 100.0%) EUS EUS(0.5%) Option時

AL-3 警報3の設定値 EU(-100.0 ~ 100.0%) EU EU(100.0%) Option時

ALT4 警報4の種類 ”警報の種類”参照 ABS AH.F Option時

AL4.L
警報4の

設定値下限
EUS(-100.0 ~ 100.0%) EUS EUS(0.0%) Option時

A4DB 警報4のHys. EUS(0.0 ~ 100.0%) EUS EUS(0.5%) Option時

A4DY
警報4動作
遅延時間

0.00~99.59(MM.SS)
ALT4:Soak時HH:MM TIME 0.00 常時表示

AL-4 警報4の設定値 EU(-100.0 ~ 100.0%) EU EU(100.0%) Option時

AL4.H
警報4の

設定値上限
EUS(-100.0 ~ 100.0%) EUS EUS(0.0%) Option時

A3DY
警報3動作
遅延時間

0.00~99.59(MM.SS)
ALT3:Soak時HH:MM TIME 0.00 常時表示

AL3.L
警報3の

設定値下限
EUS(-100.0 ~ 100.0%) EUS EUS(0.0%) Option時

AL3.H
警報3の

設定値上限
EUS(-100.0 ~ 100.0%) EUS EUS(0.0%) Option時

A2DY
警報2動作
遅延時間

0.00~99.59(MM.SS)
ALT2:Soak時HH:MM TIME 0.00 常時表示

AL2.L
警報2の

設定値下限
EUS(-100.0 ~ 100.0%) EUS EUS(0.0%) 偏差動作時

AL2.H
警報2の

設定値上限
EUS(-100.0 ~ 100.0%) EUS EUS(0.0%) 偏差動作時

AL-2 警報2の設定値 EU(-100.0 ~ 100.0%) EU EU(100.0%)
偏差警報では
ない場合

A1DY
警報1動作
遅延時間

0.00~99.59(MM.SS)
ALT1:Soak時HH:MM TIME 0.00 常時表示

AL1.L
警報1の

設定値下限
EUS(-100.0 ~ 100.0%) EUS EUS(0.0%) 偏差動作時

AL1.H
警報1の

設定値上限
EUS(-100.0 ~ 100.0%) EUS EUS(0.0%) 偏差動作時

AL-1 警報1の設定値 EU(-100.0 ~ 100.0%) EU EU(100.0%)
偏差警報では
ない場合

CT Cycle Time 1 ~ 300 sec 秒 2秒
出力= 

SSR,RLY時

OH 出力上限値
OL + 1Digit ~ 105.0%

(ただし, OH>OL) % 100.0%
常時表示(ON/OFF 
Mode時 SKIP)

OL 出力下限値
-5.0% ~ OH - 1Digit
(ただし、 OH>OL) % 0.0% 常時表示(ON/OFF 

Mode時 SKIP)

BSL BOUT SEL OFF, UP, DOWN ABS
UP

(DCV=OFF)
常時表示

INIT
Parameter 

Initialization
OFF, ON ABS OFF 常時表示

DSP.H
Display High 

Limit
EU(-5.0 ~ 105.0%) : 
ただし、 DSP.L<DSP.H EU EU(105.0%) 常時表示

DSP.L
Display Low 

Limit
EU(-5.0 ~ 105.0%) : 
ただし、 DSP.L<DSP.H EU EU(-5.0%) 常時表示

記号 パラメーター 設定範囲 単位 備考初期値

HBCS
Heater Break
Current Set

OFF, 1 ~ 50A ABS OFF Option時

HBCD
Heater Break

Current Display
DISPLAY ONLY ABS INRH Option時

HBDB
Heater Break
Current DB

0 ~ 10A ABS 1 Option時

記号 パラメーター 設定範囲 単位 備考初期値

RET 伝送出力の選択 LPS, PV, SP, MV ABS PV Option時

RETH 伝送出力上限値 T/C, RTD : INRH ~ INRL
mV, V : INSH ~ INSL
ただし、RETH > RETL

EU INRH RET=PV,SP 
選択時

伝送出力下限値RETL EU INRL

記号 パラメーター 設定範囲 単位 備考初期値

COM.P
Communication 

Protocol
PCC0, PCC1, MODBUS ASCII

MODBUS RTU ABS PCC0 Option時

BAUD Baud Rate 600,1200,2400.4800,9600,19.2K ABS 9600 Option時

PRTY Parity None, Even, Odd ABS None Option時

SBIT Stop Bit 1, 2 ABS 1 Option時

ADDR Address
1 ~ 99

(ただし、 大31台まで連結) ABS 1 Option時

RP.TM Response Time 0 ~ 10(x10ms) ABS 0 Option時

RBS Remote Bias EUS(-100.0~100.0%) EUS EUS(0.0%) SYNC-Slave時

SPSL SP SELECT LSP, RSP ABS LSP 常時表示

DLEN Data Length 7,8(MODBUSの時はSKIP) ABS 8 Option時

（PTC、JPTBは別途お問い合わせください）

권미금
스탬프



 1) 設置しようとするパネルをカットします。（パネルカッティングサイズを参照）
 2) 上記の図のように本製品を本体の背面から設置穴に挿入します。
 3) 本体の左右に固定マウントを利用して本体を固定します。(ドライバー使用)

■ 電源配線はビニール絶縁線（KSC 3304）と同等以上の性能を持っ
たケーブル、または電線を使用して配線してください。

ANALOG OUTPUTの配線

■ SLAVE側（NOVA）は 大31台までマルチドロップ(MULTIDROP)接続が可能です。
■ 通信路の両端にある子局または親局には必ず終端抵抗（200Ω 1/4W）を

接続してください。

ビニール絶縁電線 KSC 3304 0.9～2.0㎟

図のようなM3.5 SCREWに適合した絶縁スリーブ（SLEEVE）が
付着した圧着端子を使用してください。

測温抵抗体の入力(RTD INPUT) 直流電圧の入力(DC VOLTAGE INPUT)

直流電流の入力(DC CURRENT INPUT)

電圧パルス出力(SSR)/電流出力(SCR) 伝送出力(RET)

■ 補助RELAYとSOLENOID VALVEのようなINDUCTANCE（L）負荷を使用する場合には、誤動作
  およびRELAYの故障の原因になります。必ずSPARKS除去用のSURGE SUPPRESSOR回路とし
  CR FILTER(AC使用時）、またはDIODE（DC使用時）を並列で挿入してください。

■ CR FILTERの勧奨品
▶ ソンホ電子          : BSE104R120 25V (0.1μ+120Ω)
▶ HANA PARTS CO.      : HN2EAC  
▶ 松尾電機(株)        : CR UNIT 953, 955 etc
▶ (株)指月電機製作所  : SKV, SKVB etc
▶ 信英通信工業(株)    : CR-CFS, CR-U etc

DC RELAYの場合

R

外部直流電源

RELAY
(RELAY COILの定格はコントローラーの接点容量以下のものを使用してください。)

DIODE
( RELAY 
COIL端子(SOCKET)に直接連結してください。)

計器

AC RELAYの場合

RELAY
(RELAY 
COILの定格はコントローラーの接点容量以下のものを使用してください。)

CR FILTER
(RELAY 
COIL端子(SOCKET)に直接連結してください。)

外部交流電源

計器

R

COM

NOVA300

RLY_NO
Master Station 当社の製品 当社の製品

終端抵抗

第３種接地第３種接地

終端抵抗

SHIELD

RTX+ RTX+ RTX+

RTX- RTX- RTX-

OUT1+

OUT1--

+

NOVA300

SHIELD

作動装

第３種接地

SCR : 4∼20mADC, 600Ω max
SSR : 16VDC min, 600Ω min

-

+ RET+

NOVA300

SHIELD

RET-

受信機
(記録計
など)

第３種接地

4∼20mADC,
600Ω max

第３種接地

A

B

b

RTD

INPUT

NOVA300

SHIELD

第３種接地

-

+
INPUT

NOVA300

SHIELD

DCmA R

電源ケーブルの配線の場合、L上とN上を必ず守って連結
してください。
そうでない場合、誤動作および製品破損の原因になるこ
とがあります。

制御出力を配線する時には、必ずNOVA300
本体の電源をOFFにしてください。
感電の危険があります。

感電の危険がありますので、外部接点出
力を配線する場合には 必ずNOVA300本体
の電源および外部供給電源をOFFにしてく
ださい。

感電の危険があるので、通信を配線する場合は 必ずNOVA300の本体の
電源および外部供給電源をOFFにしてください。

通電中には感電する危険がありますので絶対に端子に接触しないようにして
ください。
必ず主電源を遮断（OFF）させた後に配線をしてください。
使用しない端子に接続をする場合には、システムの損傷や誤作動など異常動
作が発生することがありますので、結線しないように注意してください。

ERROR 表示 措置事項

E.SYS 修理依頼

E.RJC 修理依頼

SP小数点の点滅 通信回線のCHECK

S.OPN SENSORのCHECK

E.AT PROCESSのCHECK

ERROR 内容

EEPROM. DATA 損失

基準接点補償の SENSOR不良

通信状態の不良

SENSORの断線

AT Time Out(27ｈ以上)

感電する危険が(ありますので
、NOVA300の作動装置(ACTUATO
R)の設置および除去時には
必ずNOVA300本体の電源および
外部供給電源をOFFにしてくだ
さい。

感電する危険がありますので
、 
受信機(記録計など)の設置お
よび除去時には 必ずNOVA300
本体の電源および外部供給電
源をOFFにしてください。

N

L

第３種接地

-

+
INPUT

NOVA300

SHIELD

mV,V

1mm~10mm : 390,380,370,360
1mm~ 5mm : 340

パネルの厚さ

K
+
0
.
6

0

+7
0I*N-J

N:台数

Φ3.0㎜以上

Φ
5
.
8
㎜

以
下
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G +0.6
0
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H
+
0
.
6

0
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B
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23

22

24
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4

2

11 21 1

12 5
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9

8

17
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4
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15 1

3 3- -
3 B

mV/V INPUTTC INPUT

+2 2 +

RTD INPUT

1

2

A

b

313

15

14

5

4

11

12

21

22

1

2

23

24

4-20mA DC MAX:19.2kbps

22RTX-

RS485

21RTX+

22 22-

21

HBA

21+

RET

50/60Hz
100-240V AC 

POWER

10

9

L

N

13

14

HBA

TC INPUT

2

3

mV/V INPUT

2 ++

- 3 -

A1

3 B

2 b

RTD INPUT

MAX:19.2kbps

RTX+

RTX- 12

11

12

11

RS485 HBA

4-20mA DC 

12

11

-

+

RET

6

9

10

8

7

111

4

5

3

12 2

13

14

+

-

b

B

RTD INPUTmV/V INPUT

A1

2

3

+

-

TC INPUT

2 2

33

POWER

100-240V AC 

15

14
N

L

50/60Hz

23

24

HBA

L
12

POWER

11
N

50/60Hz
100-240V AC 

17

18

HBA TC INPUT RTD INPUTmV/V INPUT

-

++

-

b

B

A

2

3

122

33

100-240V AC 
50/60Hz

POWER

L

N
14

15

23

24

HBA

接点の容量:250V AC 1A
30V DC 1A

4 NO+ 44+

4-20mA DC 電壓パルス

- 5 - 5 COM5

OUT1

SCRSSR RELAY

21

22

HBARS485

MAX:19.2kbps

RTX- 22

RTX+ 21

250V AC 1A/30V DC 1A
RELAY 接点の容量:

+

-

4-20mA DC 

22

RET

21

22 COM

ALARM

21 ALM 3

ALARM

RELAY 接点の容量:
250V AC 1A/30V DC 1A

23

24

3ALM
ALM

COM

4

250V AC 1A/30V DC 1A
RELAY 接点の容量:

13

11

12

COM

1

2

ALM

ALM

ALARM

MAX:19.2kbps

RTX-

RTX+ 15

16

15

16

RS485 HBA

250V AC 1A/30V DC 1A
RELAY 接点の容量:4-20mADC 

+

-

15

16

15

16

3ALM

COM

ALARMRET

接点の容量:250V AC 1A
30V DC 1A

電壓パルス

+

-

4-20mA DC 

5 5-

SSR

4

OUT1

SCR

4+

5 COM

RELAY

4 NO

250V AC 1A/30V DC 1A

COM

RELAY 接点の容量:

ALM
ALM17

18

ALARM

3
4

250V AC 1A/30V DC 1A
RELAY 接点の容量:

10

9 ALM

COM

2

ALARM

8 ALM 1

250V AC 1A/30V DC 1A
RELAY 接点の容量:

ALARM

COM

ALM

ALM

12

13

11

2

1

接点の容量:250V AC 1A
30V DC 1A

電壓パルス 4-20mA DC 

+ 4

- 5

+

-

4

5

SSR SCR

OUT1

4

5

NO

COM

RELAY

RELAY 接点の容量:
250V AC 1A/30V DC 1A

ALM

COM

ALM

6

8

7

ALARM

1

2

接点の容量:250V AC 1A
30V DC 1A

4-20mA DC 

SCR

OUT1

+ 44+

電壓パルス

- 5 - 5

SSR

NO4

5 COM

RELAY

DC

MODEL

ST390

ST380

ST370

ST360

ST340

11.4 99.6

11.4 99.6

11.4 99.6

11.4 99.6

C D

11.0 99.6

96 96

48 96

72 72

96 48

A B

48 48

120 120

70 120

90 90

120 70

E F

70 70

92 92

45 92

68 68

92 45

G H

45 45

96 4

48 3

71 3

- -

I J

48 3
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-

K

45




